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Plasticote 70® 透明保护漆，4 L  

No.PR2047   

  

产品描述 本产品是一种透明保护漆，用于印刷电路板的通用保护膜。为

保护印制电路板免于漏电和短路而研发。透明的丙烯酸绝缘

薄膜耐各种稀酸、稀碱、醇和湿气，同时防滴并且可焊通。 

  
应用 保护元器件免受冷凝液和湿气的影响； 

印制电路板，防止漏电； 

电缆和电线的绝缘； 

涂敷在暴露于大气中的端子板、螺栓式接线柱和开关盒上； 

应用于电视产品中，减少因高压变压器导致的电晕放电，避

免线性变压器的漏电； 

保护地图、图表、合法文件、技术绘图、建筑平面图、剧本

等其它柔性物件。 

高频、电视和无线电天线的保护，防止大气腐蚀； 

保护航海无线电和其它元器件免受盐水的腐蚀。 

  
单位包装描述 4 L 桶装 

品牌 希安斯（中国） 

一般描述 丙烯酸涂层 

净重 3.6 kg 

UPC 条码 6973193705677  

单位尺寸 Ø17.86 x 19.2 厘米 

装箱数量 2 

箱子尺寸 36.5 x 22.6 x 18.7 厘米 

每托盘箱数 90 

每箱重量 8.14 kg 

外观 澄清透明液体 

基底类型 丙烯酸 

沸点 初馏分：80℃ 

击穿电压 9.44 KV 

闪点 < 0℃ 闭杯 
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成膜类型 干膜 

膜厚 大约 15 μm（单层） 

密度 0.90 g/cm3 @25℃ 

挥发速度 快 

粘度 13s（福特杯） 

干燥时间 @20℃ 30 分钟（表干） 

 24 小时达到最佳性能 

表面电阻率 >1013 Ω 

体积电阻率 >1013 Ω.cm 

工作温度 - 40℃至 70℃ 

最高间歇工作温度 100℃ 

防潮性能 ASTM 4585 96 hrs 

盐雾测试 ASTM B117 96 hrs 

去除方法 采用丙酮或乙酸乙酯 

保质期 自生产日起 5 年 

VOC含量 84.7% 

VOC涂料分类 溶剂型涂料（特殊功能性涂料） 

符合 GB 30981-2020 

特性 

 挥发速度快 

 有效保护设备抵御湿气和盐雾的严重侵蚀，延长使用寿命 

 提供长期的室内/室外保护 

 对于零部件、设备、机械、电子连接器等的保护时间长达两年之久 

 易于返修 

 产品含荧光指示剂，可以通过 UV 灯观察膜层是否完全涂覆在所需的区域 
 

使用方法 

 使用前请晃动产品，保证内容物均一。 

 切断电源，设备通电时切勿使用。 

 将无需涂覆的部位遮盖起来。 

 本品在室温高于 15℃且相对湿度低于 70%的环境下，才能达到最佳效果。 

 涂覆前请保证 PCB 表面干净、干燥、无湿气。PCB 本身容易吸潮，可通过将板子放进烤箱中，

在 60℃的温度下烘干 1 至 2 小时即可解决。 

 如果需要涂覆两层，请等第一层干燥后再进行后续的喷涂。 
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 浸涂：产品晃动后，请将桶静置 1 小时以保证内部的气泡消失。 

将板子垂直或尽可能以接近垂直的角度浸入装有产品的槽体中，静置 1 分钟直至周围

的气泡消失。 

随后，请以极慢的速度（5 至 20 厘米/分钟）将板子提起以保证形成均匀的膜层。 

将板子完全提至槽体上方，使板子表面大部分的三防漆滴落进槽体内，然后置于通风的

干燥区域或箱体中进行干燥。 

 喷涂：产品晃动后，请将桶静置 1 小时以保证内部的气泡消失。 

Plasticote 70 可用于手动喷枪或者电脑控制的喷涂设备。 

请选择适用于该产品粘度的喷嘴以确保形成均匀的膜层。 

为保证产品能渗透至元器件底部，请从多角度对组装件进行喷涂。 

喷涂后，将板子置于通风的干燥区域或箱体中进行干燥。 

 刷涂：产品晃动后，请将桶静置 1 小时以保证内部的气泡消失。 

刷涂需在常温下进行。 

用质量良好的刷子将产品均匀地刷在板子上，且不会留有刷痕。 

刷涂后，将板子置于通风的干燥区域或箱体中进行干燥。 

 

 

 

 

 


